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WEX-1002 
  Limitador Telefónico (versión E-1) 

  

Ha adquirido Vd. un excelente producto fabricado por WEX Ibérica: la 
firma con más experiencia de Europa en la fabricación de limitadores 
telefónicos. 

El limitador WEX-1002 además de ser sencillísimo de instalar, le 
producirá grandes ahorros en sus facturas telefónicas, ya que quien no 
conozca su CLAVE secreta de 4 cifras (salvo que fije otra opción 
diferente a la original) sólo podrá hacer breves llamadas locales y a 
números cortos (emergencias). 

¿Cómo funciona? 
Una vez efectuado el proceso de instalación del limitador WEX-1002 en 
una línea telefónica, cuando se efectúa por ésta una llamada local y al 
cumplirse el tiempo prefijado (que de fábrica sale en 6 minutos) corta la 
llamada, pero antes avisa dos veces, insertando sobre la conversación 
un tono inconfundible. 
El primer aviso ocurre 1 minuto antes de cortar para dar tiempo a 
concretar, y el segundo, 30seg. antes para dar tiempo a despedirse sin 
prisas.  Luego NO permite llamar al mismo número en 6 minutos (tiempo 
éste, que es ajustable). 

Cuando Vd. desee llamar sin límites, usando su clave podrá ponerlo 
en "modo libre", estado éste en el que permanecerá mientras no 
cuelgue más de 5 segundos que se cerrará automáticamente para 
evitar olvidos. 

Con su clave, y sólo con ella, podrá también: 
• Cambiar la propia clave, cada vez que lo crea conveniente. 

• Variar los 6 minutos de penalización entre llamadas (de 2 a 20 
minut.) 

• Privilegiar o prohibir prefijos o números concretos a los que 
Vd. desee que quien no conoce la clave pueda o no llamar (sea 
cual sea el "Nivel de permisividad" que esté fijado) para permitir 
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por ejemplo, que, ante cualquier emergencia, sus hijos puedan 
llamar a familiares de otras provincias o a su teléfono móvil 
(celular) cuando Vd. no se halla en casa. 

• Cambiar el "Nivel de permisividad" entre los 10 que tiene y que 
limitan la duración de las llamadas en función de su tipo.  
Ejemplos: 

Nivel-0: cierra su línea excepto a telef. emergencia y 
"privilegiados" 

Nivel-2: (con el que sale de fca.) sólo llamadas locales de 6 
minutos 

Nivel-5: sólo llam. locales de 15 minut. y nacionales o móviles 
de 6 

Nivel-9: nacionales sin límite, pero no permite internacionales. 
Vea cómo instalarlo  

 

Qué debe saber antes de instalarlo. 
Con el fin de que le resulte más fácil la instalación del WEX-1002 (en 
adelante también denominado únicamente WEX), antes de comenzar, 
le aconsejamos lea primeramente este manual completo, o al menos 
toda esta cara de este desplegable. Ello hará que se familiarice con su 
funcionamiento, con los términos usados y le facilitará la comprensión 
posterior de cada apartado. 

Al salir de fábrica sólo permite llamar a algunos números 
cortos 
Una vez instalado el WEX y mientras no se fije o grabe en él, el prefijo o 
prefijos de la localidad en la cual se ha instalado (según luego se 
explica), éste sólo permitirá llamar a la mayoría de números cortos (de 
menos de 5 cifras) para permitir, por ejemplo, efectuar llamadas de 
emergencia tales como bomberos, policía, ambulancias y el "112" 
(número emergencias pan-europeo). 

Números prohibidos de origen 
Esta versión E-1 sale de fábrica con una programación específica para 
España que no permite llamar a algunos números cortos tales como 
025, 1005, 1008 y 1009 (información y solicitud de llamadas de alto 

i t é d d ) í t l d
Página 2



WEX-1002

precio a través de operadora) así como tampoco a los comenzados por 
906 (prefijo de servicios de valor añadido normalmente de ocio tal como 
horóscopos, party-lines, eróticos, etc.) 
No obstante, si lo desea, Vd. podrá liberar alguno de estos números o 
prohibir algún otro más, tal como información deportiva, de la hora, 
concursos, servicio despertador, etc.  También, si desea instalar el 
WEX-1002 en otro país, podrá cambiar estos números prohibidos de 
origen por los equivalentes de dicho país según se explica en 
“PROGRAMACIÓN” (en la otra cara de este desplegable). 

Una vez instalado deberá fijar su clave personal 
Como es lógico, tanto para decirle al WEX-1002 que se ponga en 
modo-libre (a fin de que le deje llamar a Vd. donde desee y sin límite de 
tiempo), como para privilegiar o prohibir números, o efectuar cualquier 
otro cambio de funcionamiento, necesitará introducir su clave personal. 
Por tanto lo primero que deberá hacer, una vez instalado, es fijar dicha 
clave según luego verá. 

Luego fijará la localidad donde lo ha instalado 
Con el fin de que el WEX pueda distinguir entre llamadas locales (de 
bajo coste) y el resto de las llamadas (de mayor coste) una vez fijada la 
clave deberá fijar o programar (mediante una sencilla operación luego 
descrita) cuál o cuales son los prefijos por los que comienzan los 
teléfonos en la zona o provincia en la que ha instalado el WEX. De este 
modo, el limitador permitirá hacer dichas llamadas locales de bajo coste 
con mayor o menor duración en función del “Nivel de permisividad” que 
Vd. fije, salvo en nivel-0 que no permite llamada alguna, excepto a los 
números cortos de emergencias o a los que Vd privilegie según se 
describe en “Números especiales” de “PROGRAMACIÓN”. 

Puede cambiar el "nivel de permisividad" 
También (sólo conociendo la clave) podrá fijar el "nivel de permisividad" 
que, según se explica en la portada, es la duración máxima para cada 
tipo de llamada (el tipo indica el coste).  De fábrica sale ajustado o fijado 
el nivel-2 que, como luego verá, sólo permite efectuar llamadas locales 
de algo menos de 6 minutos de duración. Por supuesto, y según antes 
se ha dicho, recuerde que para que el WEX pueda saber qué llamadas 
son locales, tendrá Vd. que fijar el o los prefijos de su zona o provincia, 
proceso que se explicará luego.  

Puede privilegiar números concretos
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En los registros denominados de "Números especiales" referidos en la 
portada, Vd. podrá grabar destinos o números de teléfono que desee 
prohibir o a los que se pueda llamar sin conocer la clave y sea cual sea 
el nivel de limitación que esté fijado. Para lo cual, a cada uno de dichos 
destinos le asignará la duración máxima de cada llamada desde 0 
minutos (núm. prohibido) a tiempo ilimitado, según se describe en la otra 
cara de este desplegable. 

Prefijos de operadoras que deben ser ignorados 
El limitador WEX-1002, en esta versión E-1, sale de fábrica programado 
para  ignorar cualquiera de los prefijos que en España es necesario 
marcar cuando se desea que una llamada sea enrutada por una 
operadora alternativa en concreto; es decir ignora las cuatro primeras 
cifras cuando éstas comienzan por 10.  No obstante, esto puede 
cambiarlo Vd. para amoldarlo a otro país 

Permite pasar a "modo libre" durante una conversación 
Si Vd. efectúa llamada de las permitidas en el nivel que esté fijado, y por 
olvido o por pensar que con el tiempo que en dicho nivel tiene asignado, 
le va a resultar suficiente para lo que tiene que hablar y por tanto lo 
hace sin introducir antes la clave, y luego su conversación se prolonga 
más de lo previsto, cuando el WEX le avisa que se acerca el final de 
llamada, no se verá obligado a concluirla sino que, sin tener que colgar, 
puede marcar en el propio teléfono un asterisco y su clave y a los dos 
segundos el WEX le confirmará mediante un  “bip” que ha atendido a su 
orden habiendo pasado al estado de "modo-libre". 

Indicación de modo-libre y cierre automático 
Cuando esta en modo libre cada vez que se descuelga el teléfono se 
oye un “bip” que lo indica, pero a diferencia de los antiguos limitadores 
de llave, en el WEX-1002 Vd. no tiene que preocuparse de pasarle en 
posición o estado de cerrado después de haberlo puesto en “modo 
libre”, ya que a los 5 segundos de colgar una llamada libre, éste se 
cierra automáticamente. Por tanto, si Vd. necesita efectuar varias 
llamadas en “modo libre”, sólo necesitará marcar una vez la clave y así 
permanecerá siempre que entre llamada y llamada no cuelgue más de 
5 seg.  Esto es también muy interesante cuando se equivoque al marcar 
un número largo, pues no tendrá que volver a introducir la clave, sino 
que bastará con colgar un instante y marcar de nuevo correctamente. 
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INSTALACIÓN
El WEX-1002 puede ser instalado sustituyendo una toma telefónica 
existente o en un lugar donde no exista toma telefónica con el fin de, 
además de limitar el uso de su línea, ganar en su instalación una toma 
de teléfono más. 
  

Instalación en centralitas privadas o sistemas multilínea 

El limitador WEX-1002 puede ser instalado en centralitas o sistemas 
multilínea, bien sea instalando uno en cada enlace o línea de calle, o 
uno en cada extensión interior que desee, pero en este caso y si en 
dicha centralita es necesario marcar una o más cifras para solicitar línea 
exterior deberá operar según se explica en el anexo “Operativa en 
extensión centralitas” (última pág.) 
  
Qué partes componen el WEX-1002 
El Controlador-limitador WEX-1002 se compone de dos piezas 
plásticas, base y tapa, más un circuito electrónico que hallará en su 
interior una vez quite el único tornillo que dicha tapa tiene en su frontal 
(ver fig. siguiente). 
Asimismo, junto al WEX, además de estas instrucciones, deberá haber 
encontrado: Una tarjeta de etiquetas de precintos, instrucciones 
abreviadas y un destornillador de pequeño tamaño especial para los 
tornillos de las bornas. 
  
 

Cómo instalarlo sustituyendo una toma ya existente 
Observe que la pieza-base tiene diversos agujeros de anclaje (los 
pequeños) para, orientándola debidamente, permitir sustituir a la 
mayoría de tomas telefónicas existentes en el mercado sin tener para 
ello que efectuar nuevos taladros en la pared. Pues bien, desmonte una 
cualquiera de sus tomas telefónicas y sustitúyala por el WEX según se 
describe a continuación. 
En caso de que a cada una de las bornas o terminales de la toma 
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existente le lleguen dos o más cables, procure -si no lo están ya- trenzar 
entre si los conductores (partes metálicas de dichos cables), para 
mantenerlos juntos hasta conectarlos así unidos a las respectivas 
bornas del WEX. 
Después de desmontada la toma existente, tome la pieza-base del 
WEX y oriéntela hasta hacer que dos de sus agujeros de anclaje 
coincidan con los de la antigua toma de la pared. ATENCIÓN: use 
tornillos avellanados para evitar que las cabezas de éstos toquen la 
parte posterior del circuito electrónico. 
Con el fin de que los cables de conexión que iban a la anterior toma 
queden manipulables una vez atornillada esta pieza-base a la pared no 
olvide antes pasarlos por uno de los agujeros grandes que esta pieza 
base posee. 
Una vez fijada la pieza-base, tome el circuito electrónico e introduzca 
cada cable (o conjunto de cables trenzados antes referidos) en uno de 
los orificios de la borna doble y, con la ayuda del destornillador que se 
adjunta, apriete el correspondiente tornillo. Posteriormente, haga lo 
mismo con el cable o conjunto de cables restantes en el otro polo u 
orificio de la borna doble. 

Cómo instalarlo para ser usado como nueva toma 
Tienda una línea de cable telefónico bifilar (de dos conductores) desde 
el lugar donde va a instalar el WEX hasta la toma de las existentes en 
su instalación más cercana o fácil de acceder. 
Valiéndose de dos tacos y sus respectivos tornillos, y atendiendo a las 
indicaciones que del anterior punto correspondan, fije la base en el 
nuevo emplazamiento elegido sin olvidar, antes de fijarla, pasar el cable 
de la línea recién tendida por uno de los agujeros grandes de dicha 
base a fin de que sean manipulables una vez fijada.  ATENCIÓN: use 
tornillos avellanados para evitar que las cabezas de éstos toquen la 
parte posterior del circuito electrónico. 
Una vez anclada, separe unos pocos cm. los dos conductores que 
forman el cable telefónico; pele o desnude de su funda plástica 
aproximadamente 1 cm. de cada uno de ellos y, con cada extremo 
pelado, haga una coca doblándolos aproximadamente por su mitad. 
Introduzca cada recién efectuada coca en cada borna o terminal que el 
circuito del WEX-1002 posee, y apriete el correspondiente tornillo con el
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circuito del WEX 1002 posee, y apriete el correspondiente tornillo con el 
destornillador que se adjunta. 
Abra entonces la antigua toma telefónica (hasta la que ha tendido la 
línea) y, aflojando momentáneamente los tornillos de los dos terminales 
o bornas que en su interior hallará, conecte en cada una de ellas uno de 
los dos hilos de la línea recién tendida.  
La instalación del WEX-1002 ha sido completada y ya puede proceder a 
efectuar el proceso de “Puesta en marcha” que a continuación se 
detalla. 

 

Puesta en marcha

Cuando se instala por primera vez el limitador WEX-1002, lo primero 
que necesitará hacer será fijar su clave secreta de cuatro cifras que Vd. 
deberá memorizar, no sólo para mediante ella poder "decirle" al WEX 
que le deje llamar libremente cuando Vd. lo necesite, sino también, para 
poderle fijar o programar con qué criterios de funcionamiento quiere que 
opere el WEX.  
Como luego podrá ver, su clave de cuatro cifras podrá cambiarla 
cuantas veces desee pero, como es lógico, necesitará saber cuál es la 
que actualmente tiene fijada.  No obstante, si por cualquier razón la 
olvidara, no se preocupe, pues el WEX tiene previsto un recurso que le 
permite borrar la clave que pudiera existir para fijar una nueva, si bien 
para ello necesitará romper el precinto antes referido del tornillo que fija 
la tapa frontal del WEX. 

Comprobaciones Preliminares 
El WEX-1002 sale de fábrica con una clave programada que es 0000 
(cuatro ceros) pero le aconsejamos la cambie ya que cuatro ceros es 
muy usada como clave origen en la mayoría de los aparatos que 
funcionan con clave y por tanto fácil de hallar por quien no conviene. Así 
pues, una vez efectúe estas "comprobaciones preliminares" descritas a 
continuación, fije su propia clave según se describe en el apartado 
"Cómo cambiar la clave" de la sección "PROGRAMACIÓN" (en la otra 
cara de este desplegable). 

Comprobación de bloqueo de una llamada
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Comprobación de bloqueo de una llamada
Antes de poner el precinto sobre el tornillo de la tapa del WEX y de fijar 
la clave y el o los prefijos de la localidad o zona telefónica donde el 
WEX ha sido instalado, descuelgue un teléfono conectado en la propia 
toma del WEX y, si la conexión esta bien hecha, deberá oír el típico tono 
de invitación a marcar popularmente llamado "tono de línea". Ahora 
intente efectuar una llamada local y, si realmente todavía no ha fijado el 
prefijos o prefijos locales, no será posible efectuar tan siquiera dicha 
llamada. Observe que al poco de marcar la 5ª cifra se oyen rápidos 
“bips” que indican "llamada interrumpida". 
Pues bien, cuelgue el teléfono y, todavía sin programar nada, va a 
comprobar cómo, mediante la clave, poner el WEX en "modo libre" para 
poder Vd. efectuar llamadas a cualquier destino y sin límite de tiempo. 

Efectuar una llamada en modo-libre (sin limitaciones) 
Descuelgue el teléfono, marque la clave (cuatro ceros ya que se 
supone que todavía no la ha cambiado) y, cuando a los pocos 
segundos oiga un “bip”, cuelgue sólo un instante (menos de 5 seg., que 
puede hacerlo con su mano libre sobre el colgador del teléfono) y, al 
volver a descolgar y oír el clásico tono de línea antecedido de otro “bip” 
indicativo de que sigue en “modo libre”. Compruebe que ahora ya 
puede marcar cualquier número de teléfono y esta llamada no tendrá 
límite de duración. Si no desea perder tiempo o molestar a nadie con 
esta prueba, no es necesario que marque un teléfono completo; será 
suficiente con que observe que ahora ya puede marcar más de 5 cifras 
y no se oyen los anteriores “bips” de "llamada interrumpida". 

EXCEPCIONES o INCIDENCIAS 
Si se destina a una centralita instalando uno por línea de calle (por 
enlace), la clave deberá introducirla una vez ha obtenido el tono exterior 
de invitación a marcar.  Y cuando el WEX conteste con la señal de 
aceptación de clave, deberá colgar y antes de 5 seg. tomar la misma 
línea por la que ha marcado la clave (por ser esa la que ha quedado en 
"modo libre") Si no sabe como tomar la misma línea, consulte el manual 
de la centralita o contacte con el proveedor o fabricante de ésta. 
Si se instala protegiendo una determinada extensión de centralita y 
en dicha centralita para solicitar línea de calle es necesario marcar un 
prefijo (normalmente un cero o un nueve, aunque hay algunas que 
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requieren 2 cifras); será necesario decirle que en lo sucesivo ignore 
dichas cifras. Para ello descuelgue el teléfono y marque: La clave, una 
almohadilla (#) y un asterisco. Cuando a los pocos segundos oiga un 
“bip”, marque el número de cifras que el WEX debe ignorar (2 máximo) y 
espere otro “bip” de confirmación antes de colgar. Si un día instala el 
WEX en una línea directa, necesitará repitir esta operación pero 
marcando un cero después del primer “bip”. 
Si no responde a la clave ... 
Si a los 6 u 8 segundos de marcar la clave, no oyese la señal indicativa 
de haberla aceptado, tal vez sea por haberla marcado mal o porque 
está efectuando esta comprobación cuando ya ha fijado otra clave.  
Cerciórese que ha marcado correctamente la clave repitiendo la 
operación de nuevo y, si el resultado es el mismo, ejecute el 
procedimiento titulado "Qué hacer si olvida la clave" descrito hacia el 
final de este manual.  Si aún así no le devuelve la señal, contacte con el 
Servicio de asistencia posventa de WEX en su país o directamente con 
WEX-Ibérica en el teléfono de España 902.119.427. 

Cerrado y precintado de la tapa 
Una vez efectuado el proceso de "Puesta en marcha" recién descrito, 
encaje el circuito electrónico en los pivotes que la pieza base posee, 
procurando que la hembra telefónica quede en la posición preferida de 
las cuatro posibles pero sin preocuparse demasiado si por culpa de la 
posible longitud de los cables no le permite dicha posición pues, como 
puede comprobar, la tapa del WEX podrá fijarla en cualquiera de las 
cuatro orientaciones.  
Por último fije la tapa mediante el tornillo que traía de origen y, si lo 
desea, pegue sobre dicho tornillo uno de los precintos de la hojita que 
se suministra. 

PROGRAMACIÓN
Lista de Órdenes Abreviada 

  

Pasar a Modo-libre (liberar la 
línea para llamar sin limitación)

Descolgar, marcar clave, esperar señal y col
un instante (menos de 5 seg.).  Al descolgar 
una señal “bip” corto que indica “Modo libre”.
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Liberar durante una llamada Asterisco seguido de la clave. Oirá una seña
de confirmación. 

Cambiar el Nivel de 
Permisividad 

Descolgar, marcar clave más la cifra del nive
elegido (ver tabla de “Niveles de permisividad
pág.12) y esperar unos 15 seg. la señal “bip”
confirmación. Ya puede colgar. 

Cambiar el Tiempo de 
Penalización 

Descolgar, marcar clave más la tecla # y cua
a los 3 seg. escuche una señal marque la cif
tiempo de penalización (cada unidad son 2 
minut.) Después de oir otro “bip”, ya puede c

Cambiar la Clave Descolgar, marcar 05; esperar un “bip” y mar
clave actual; esperar otro “bip” para marcar la
nueva clave y, al oir un tercer “bip”, colgar. 

Privilegiar o prohibir un 
teléfono o prefijo, o cambiar 
uno ya existente. 
No olvide anotar lo que grabe en el 
Memorando de Números Especiales de 
la  pág.13 

Entrar en programación (ver cómo abajo); ma
el núm. de registro a grabar, el tipo de núm. (
tablas de “Tipo de núm.” en pág.10) y el núm
en si de 10 cifras máximo, terminando con #.
“bip” confirma la grabación y 3 ”bips” denotan
error. 
Si necesita grabar más, repita este paso sin 
necesidad de colgar ni entrar en programació

Grabación del prefijo o prefijos 
locales o modificación de uno 
existente  

No olvide anotar lo que grabe en el 
Memorando de Números Especiales de 
la  pág.13 

Entrar en programación (ver cómo abajo); ma
un núm. de reg. a grabar que se encuentre li
pulse # y el prefijo o uno de los prefijos locale
su provincia o, si desea más restricción, de s
zona-municipio, terminando con #.  Un “bip” 
confirma la grabación y 3 ”bips” denotan erro

Entrar en Programación Una vez establecida una comunicación, por 
ejemplo llamando al 095 (Noticias), marcar 
asterisco-clave-asterisco y oirá un “bip” indica
de haber entrado en programación. 
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Programación Detallada
  
Cómo cambiar la Clave 
ADVERTENCIAS PREVIAS: Nosotros le aconsejamos que como clave 
NO elija el año de las típicas fechas señaladas de su vida; pues son 
muy fáciles de hallar por quien no conviene. 
Por otra parte, como quiera que para efectuar efectuar una llamada en 
“modo-libre", se necesita marcar antes en el propio teléfono la clave y 
dicha marcación de la clave también es “oida” por su línea telefónica, si 
la clave que Vd. fije corresponde con las primeras cifras de un número 
de teléfono que no existe en su país, cada vez que Vd. la marque, la 
línea puede producir una interferencia que algunas veces podría no 
permitir al WEX reconocer la clave. 
También pudiera ocurrir que eligiese como clave una que coincidiera 
con número corto de servicios telefónicos tal como los usados para 
emergencias. 
Por tanto, procure elegir como clave las 4 primeras cifras de un número 
de teléfono que Vd. sepa que existe en su país (incluido el prefijo 
provincial o de zona) o las 4 primeras cifras de un teléfono móvil 
(celular) de su país, pero nunca las de un servicio corto pues cada vez 
que marcase la clave estaría llamando a dicho servicio. 
EJEMPLO DE CLAVE APROPIADA: Tenemos un amigo de Barcelona 
cuyo teléfono comienza por 93.30..... , pues esa es una clave apropiada 
y además nos facilitará recordarla el sólo acordarnos del telef. de dicho 
amigo. 

Procedimiento para cambiarla 
Descuelgue uno de los teléfonos de la línea en la que ha instalado el 
WEX y marque 05. Cuando a los pocos segundos escuche un “bip”, 
marque la clave actual (recuerde que si el WEX es nuevo, la clave 
actual es cuatro ceros).   
Cuando a los pocos segundos escuche otro “bip”, marque la nueva 
clave por Vd. elegida teniendo en cuenta las "Advertencias Previas" 
arriba descritas.  
A l d i á t “bi ” fi d l l h id
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A los pocos segundos oirá otro bip confirmando que la clave ha sido 
fijada.  
Si no responde a la clave: Si a los 6 u 8 segundos de marcar la clave 
que Vd. cree es la actual no oyese las dos señales, es indicio de que la 
clave actual no es esa o que se ha equivocado al marcarla. Entonces, 
cuelgue, repita la operación desde el principio y, si el resultado es el 
mismo, ejecute el procedimiento titulado "Qué hacer si olvida la clave" 
descrito hacia el final de este manual. 

 

Números especiales 
Prefijos locales, de operadoras y números privilegiados y 
prohibidos 

Estos cuatro conceptos son prácticamente el mismo y se graban en lo 
que denominamos registros de "Números Especiales" de los que hay 
40 (del 00 al 39). Aunque en todos ellos se puede grabar lo que se 
desee, los del 00 al 09 están reservados para los "Números prohibidos 
de origen" específicos de cada país, tales como son el prefijo de 
internacional y otros luego descritos. 
Cómo se graban o modifican los registros 
Le aconsejamos que antes de efectuar una grabación de registros 
establezca una comunicación; por ejemplo llame al servicio de 
"Noticias" (095 en España) pues si su línea detecta que las 
marcaciones son para ella incongruentes (como lo son las necesarias 
para grabar números especiales) dará señales o un mensajes 
indicando que "el número marcado no existe" y a los pocos segundos 
más cortará la corriente no permitiendo concluir esta operación. 
Una vez establecida la comunicación (oyéndose las noticias si ha 
marcado el 095) deberá marcar asterisco-clave-asterisco. A los pocos 
seg. oirá un “bip” de aceptación y ya puede comenzar a grabar o 
modificar registros. 
Para ello se marcan las dos cifras que indican qué registro queremos 
grabar o modificar y a continuación el contenido del registro de esta 
manera: Una primera cifra de tipo de núm. (según la tabla de abajo) que 
indica cómo queremos tratar al número que sigue y, a continuación, el 
número en si (de 10 cifras máximo) y una almohadilla o cuadradillo (#) 
para ordenar que se grabe Lo que se grabe en dicha 1ª posición de un
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para ordenar que se grabe. Lo que se grabe en dicha 1ª posición de un 
reg. indicará si el número que vamos a grabar es un prefijo local, un 
número a prohibir o privilegiar, o el prefijo o prefijos a ignorar de una o 
varias operadoras ya que en este caso los asteriscos antes de la 
almohadilla final se consideran comodines.  

#  =  Le indicamos que el número que sigue es un prefijo local. 

*   =  Se trata de prefijo/s de operadora/s que debe ignorar. 
0  =  (cero) Se trata de un número a prohibir. 
1  =  Número privilegiado pero limitando sus llamadas a 2 
minutos. 
2  =       "                "              "            "        "           "       a 4 minutos. 
3  =       "                "              "            "        "           "       a 6 minutos. 
4  =       "                "              "            "        "           "       a 8 minutos. 
5  =       "                "              "            "        "           "       a 10 
minutos. 
6  =       "                "              "            "        "           "       a 15 
minutos. 
7  =       "                "              "            "        "           "       a 20 
minutos. 
8  =       "                "              "            "        "           "       a 30 
minutos. 
9  =  Número privilegiado sin límite de tiempo. 

 

Algunos ejemplos de Números Especiales: 
Grabación                        Significado 
------------------------             ----------------------------------------------------------- 
01  * 10** #                       Reg. 01, ignorar prefijos de operadoras en 
España 
10 #  91#                         Reg. 10, prefijo local de Madrid (91 en España) 
12  6  629123456#         Reg. 12, privilegiar con 15 minut el 629123456 
14  2  0033123456#       Reg. 14, privilegiar con a 4 minut un teléf. de 
París 
19 0 093 # Reg 19 prohibir llamar al 093 (inform hora)
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19  0  093 #                     Reg. 19, prohibir llamar al 093 (inform. hora)

21  9  900 #                     Reg. 21, permitir llamar sin límite a los 900 . . . .  

Números Especiales grabados en origen (versión E-1) 
Como quiera que esta versión E-1 es para España, de fábrica salen 
grabados los siguientes registros de Números Especiales: 

•   Reg. 00 :                      0   00 #    Prohibir llamadas internacionales 
(00)  

•   Reg. 01 :                      0   10** # Ignorar prefijos de operadoras 
alternativas 

•   Reg. 02 :                      0   1025 #         Prohibir operadora 
información internacional  

•   Reg. 03 :                      0   1005 #                  "                 llamad. 
intercontinentales por operadora 

•   Reg. 04 :                      0   1008 #                  "                     "    
europeas por operadora 

•   Reg. 05 :                      0   1009 #                  "                     "    
nacionales por operadora 

•   Reg. 06 :                      0   906 #                    "        horóscopos, 
party-lines, concursos, etc.  

•   Reg. 07 :                      0   067 #                    "        ocultación 
•   Reg. 08 :                      9   900 #           Privilegiar sin límite de 

tiempo telfs. 900 
•   Reg. 09 :                      9   902221002 #                "      “      “  el 

servicio 902 de WEX 

Borrado de registros 
Algunas veces puede necesitar borrar uno o varios registros para por 
ejemplo, desprohibir o desprivilegiar un número. Para ello actúe como 
se ha explicado anteriormente en "Cómo se graban o modifican los 
registros" pero después de haber marcado el número de registro, 
simplemente marque dos almohadillas o cuadradillos (##).  Oirá una 
señal y dicho registro quedará borrado. 
Si por la razón que fuere desease borrar todos los registros: Actúe como 
se ha explicado anteriormente pero, en vez de marcar un número de 
registro, marque dos asteriscos, y dos #.  Se oirá una señal y quedarán 
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g y y

borrados todos a excepción de los 10 primeros (00 a 09) por ser 
específicos del país. 

 

Niveles de permisividad 
Con el fin de permitirle efectuar rápidos cambios en el comportamiento 
de su limitador, el WEX-1002 posee 10 niveles de permisividad que le 
posibilitan una amplia gama de posibilidad desde dejar su línea 
completamente cerrada a todas las llamadas (excepto a las de 
emergencia y privilegiados que Vd. haya grabado) para cuando tiene 
que dejar ese domicilio deshabitado durante una temporada; hasta 
dejarlo completamente libre para cuando tiene visitas a las que debe 
confianza en su casa.  
Cómo se cambia de nivel: De fábrica sale fijado el nivel-2, pero Vd. 
puede cambiarlo cuando desee. Simplemente descuelgue el teléfono y 
marque la clave seguida de la cifra que indica el nivel por Vd. elegido 
según la columna de la izquierda de tabla que figura a continuación.  
Aproximadamente a los 5 segundos oirá un “bip” que confirma que el 
nuevo nivel ha sido fijado. 
  

IMPORTANTE: anote en el Memorándum de Números Especiales 
de la última página, todas las grabaciones o cambios que efectúe. 
Sólo así podremos asistirle si tiene que hacernos alguna 
consulta. 

Nivel de 
permisividad 

Llamadas 
locales 

Llam. nacionales 
y móviles 
(celulares) 

Llamadas 
internacionales 

0 No No No 
1 3 minutos No No 
2 6 minutos No No 
3 15 minutos No No 
4 15 minutos 3 minutos No 
5 15 minutos 6 minutos No 
6 Libre No No 
7 Libre 6 minutos No 
8 Libre 15 minutos No 
9 Libre Libre No 
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"Tiempo de penalización"  
El WEX-1002 sale de fábrica ajustado para dar un tiempo de 
penalización de 6 minutos entre llamadas al mismo número  (excepto a 
núm. de emergencia o privilegiados sin límite que Vd. haya fijado).  Si 
durante el tiempo de penalización se intenta llamar, se oyen tonos “bip” 
repetidamente. 
Este valor se pueden variar desde 2 a 20 minutos . Para ello, 
descuelgue el teléfono, marque "clave y # ".  Cuando unos 3 seg. 
después escuche un “bip”, marque la cifra indicativa del tiempo de 
penalización, considerando que cada unidad son 2 minut. (el cero son 
20) y espere otro “bip” de confirmación. 

Qué hacer si olvida la clave 
Si olvida la clave o el limitador no responde a la clave que Vd. cree 
haber fijado, puede hacer que vuelva a ser la original con la que sale de 
fábrica que es 0000 (cuatro ceros) y posteriormente cambiarla por la 
que realmente desee. 
Para ello deberá abrir la tapa del limitador WEX (si puso precinto sobre 
el tornillo central, deberá romperlo). Una vez quitada dicha tapa frontal, 
descuelgue uno de los teléfonos, marque un cero y espere a escuchar 
la señal, sin colgar,  pulse el pequeño pulsador que hay justo al lado 
opuesto de la toma telefónica. 

  Memorándum Números Especiales  
ATENCIÓN: Recuerde que los 10 primeros registros (del 00 al 09) están 
reservados para los números a prohibir específicos de su país tales 
como solicitud de llamadas de alto precio a través de operadora o 
prefijos de servicios de valor añadido como concursos, horóscopos, etc. 
Por tanto, si su país es España, copie en las posiciones que 
corresponda los núm. que figuran en el título "Números prohibidos en 
Origen". Pero si su país es otro, deberá borrar (uno a uno) estos regs. 
del 00 al 09 según se explica en "Borrar Registros", grabar los 
correspondientes a su país y anotarlos aquí. 

  
 Reg  T  Núm.  Recordatorio   Reg  T  Núm.  Recordatorio 

 00         20       
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Servicio WEX de Asistencia de PROGRAMACIÓN 
AUTOMATICA 

Existe en España un servicio telefónico que le asistirá para efectuar 
las principales programaciones de forma dirigida.  Llame al 
902.22.1002 y un sistema de operadora automática le ira guiando los 
pasos a seguir, o al departamento técnico 914.152.915 de 16:00h. a 
18:00h. de lunes a viernes. 
  

  
NOTAS 

 01         21       

 02         22       

 03         23       

 04         24       

 05         25       

 06         26       

 07         27       

 08         28       

 09         29       

 10         30       

 11         31       

 12         32       

 13         33       

 14         34       

 15         35       

 16         36       

 17         37       

 18         38       

 19         39       
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